桃源县交通运输局2025年农村公路建设计划包括：实施旅游资源产业路建设63公里，农村公路安防工程建设152公里，农村公路危桥改造12座，路面中修69.402公里，预防性养护工程实施路面清灌缝等项目165.168公里。

农村公路建设补助标准(万元/公里)
	类别
	单位
	补助标准

	
	
	(基准值)

	乡镇通三级公路
	万元/公里
	240

	旅游路、资源路、
产业路
	建设路面宽度4.5米
	万元/公里
	50

	
	建设路面宽度5米
	万元/公里
	55

	
	建设路面宽度6米
	万元/公里
	60

	新村与撤并村间便捷连通路
	万元/公里
	30

	桥梁
	重建、新建
	元/平方米
	3500

	
	加固
	元/平方米
	2100

	隧道 
	5类隧道
	元/平方米
	2100

	
	4类隧道
	元/平方米
	630

	安防工程
	万元/公里
	9


注：①一般地区为补助标准基准值，脱贫县按基准值上浮10%。
② 乡镇通三级公路局部困难路段，可以视情适当降低建设标准，全线路面宽度 达不到6.5米的路段不宜超过项目总里程的30%,同时应完善相关交安工程以保障运行安全。
③旅游路、资源路、产业路可按照“宜宽则宽、宜窄可窄”的原则灵活设计， 局部降低标准路段不得超过项目规划里程的30%,路面宽度4.5米及以下的连续路段应按规定设置路面全幅宽6米的错车道。
④新村与撤并村间便捷连通路路面硬化宽度不小于3.5 米，并应按规定设置错车道。

⑤ 路面补助宽度值以0.5米为单位，按建设宽度值向下取整。

